
  
 Bombilla LED E27 8W con sensor crepuscular 1100Lm  
   

Códigos:  

Referencia: BLCE27-8W

  

Ficha técnica:  

Potencia (W): 8
Voltaje (V): 100-240V
Color de luz CCT: 5000K
Tipo de LED: SMD2835
Casquillo: E27
Luminosidad (Lm): 1100
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 300º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): Ø47,5x155mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +40ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 35.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

 

 

   

Variantes disponibles:  

Temperatura de color: Blanco frío 5000K

   

Descripción del producto:  

Bombilla LED E27 de reducidas dimensiones, con casquillo E27, fabricada en aluminio y PC. La bombilla LED tiene una
potencia de 8W y un flujo luminoso de 1100 lúmenes, y además incorpora sensor crepuscular que permite su encendido
automático cuando la luz ambiental es inferior a 10 lux. De esta forma, la bombilla se enciende automáticamente al
anochecer, y se apaga al amanecer.

La bombilla se reinicia a cada hora durante 3 segundos para reevaluar el nivel de luz ambiental.

Dimensiones: Ø47x155mm

3 años de garantía.

 

   

Galería de imágenes:  
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