Ficha tecnica

* Premiumled

Datasheet

Conector de cables en X 3x2.5mm2 IP68

Cddigos: Ficha técnica:

Referencia: 2493 Grado IP: IP68
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): 98*98*23mm
Material de construccion: ABS
Certificados: CE - RoHS
Garantia: 3 afios

Variantes disponibles:

Descripcién del producto:
Conector de Cables en X 3x2.5mm?2 IP68 - Conexiones Seguras y Compactas Conexiones Seguras en Forma de X

El conector de cables en X IP68 ofrece conexiones seguras y herméticas para cableado de 3x2.5mm2. Su disefio
compacto de 98x98x23mm lo hace ideal para instalaciones donde el espacio es limitado. Perfecto para uso en interiores
y exteriores, este conector garantiza proteccion contra polvo y agua.

Especificaciones Técnicas

e Tipo de Conector: En X

e Seccion del Cable: 3x2.5mm?2

e Grado de Proteccion: IP68

e Dimensiones: 98x98x23mm

e Material: Nylon (cuerpo), Cobre (conectores)
e Tipo de Conexion: Tornillo rosca

e Color: Negro

Ventajas del Producto
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e Disefio Compacto: Ideal para espacios reducidos.

e Proteccion IP68: Totalmente estanco al polvo y sumergible en agua.
e Conexiones Seguras: Tipo de tornillo rosca para una fijacién firme.
Materiales Duraderos: Nylon y cobre para una larga vida util.

Usos y Aplicaciones

El conector de cables en X 3x2.5mm?2 IP68 es ideal para:
¢ Instalaciones de iluminacién exterior.
e Conexiones en jardines y terrazas.

e Sistemas de riego y bombas de agua.
e Cualquier aplicacién que requiera proteccion contra la humedad y el polvo.
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