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Aplique LED 8W BREMEN Circular Exterior IP44

Cddigos: Ficha técnica:

Referencia: AP2003 Potencia (W): 8

Voltaje (V): 220-240V

Color de luz CCT: 4000K

Eficacia luminosa (Lm/W): 65
Eficacia diodo LED (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 500

CRI: +80

Grado IP: IP44

Grado IK: IKO8

Frecuencia (Hz): 50-60Hz

Factor de potencia: 0,91

Medidas (mm): @75x250mm

Material de construccion: Acero + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+

Vida util: 30.000

Certificados: CE - RoHS

Garantia: 2 afios

Variantes disponibles:

Descripcién del producto:
Aplique LED 8W circular 25cm Exterior BREMEN

El aplique LED 8W BREMEN es perfecta en espacios que buscamos una buena decoracion ya que dara la elegancia
gue siempre hemos buscado, esta baliza esta fabricada integramente en Acero y Policarbonato que es extremadamente
resistente a los rayos solares. Ademas de estar fabricadas con un IP44 que le hace apto para exteriores.

APLICACIONES Apliqgue BREMEN LED 8W circular 25cm Exterior

e Paredes
¢ Pasillos
e Fachadas
e Hoteles
e Entradas
e Terrazas
e Balcones
e Patios
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