
  
 Foco LED carril monofásico 30W chip BridgeLUX negro 3600Lm  
   

Códigos:  

Referencia: 4854

  

Ficha técnica:  

Potencia (W): 30
Voltaje (V): 170-265V
Color de luz CCT: 3000K
Color de luz CCT: 4000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 120
Luminosidad (Lm): 3600
CRI: +90
Color acabado: Negro
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 24º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.90
Medidas (mm): 66x185x240mm
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Driver: DOB Driverless
Temperatura de trabajo: -20ºC ~ +55ºC
Eficiencia energética 2021: A+
Vida útil: 50.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

 

 

   

Variantes disponibles:  

Temperatura de color: Blanco cálido 3000K, Blanco neutro 4000K

   

Descripción del producto:  

Foco proyector LED 30W Negro para Carril Monofásico 24º 

Este es uno de los focos más flexibles a la hora de decorar tu comercio, debido a su diseño nos permite girarlo
casi al completo, de peso ligero pero versátil conseguimos unos resultados increíbles en la decoración.

Consigue un efecto dual  gracias a la lente colimadora (concentradora de haces de luz) semiesférica de última
generación fabricada en PMMA (poli metacrilato de metilo) y al reflector curvo de aluminio pulido especular en  rombos,
provocando una luz base y un ángulo más concentrado para enfatizar el objeto a iluminar sin provocar sombras tan
acentuadas con un ángulo primario de 24º.

Usos del Foco LED 30W Negro para Carril Monofásico 24º

- Escaparates
- Oficinas
- Galerías de arte 
- Museos
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