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Cabeza Movil LED RGBW DMX Audibax BOSTON 30W para
espectaculos

Cddigos: Ficha técnica:

Referencia: 7917 Potencia (W): 30

Voltaje (V): 85-265V

Color de luz CCT: RGBW

Tipo de LED: COB

Grado IP: IP20

Angulo luminoso: 13°

Medidas (mm): 290x170x150mm
Material de construccion: Aluminio
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Certificados: CE - RoHS
Garantia: 3 afios

Variantes disponibles:

Descripcién del producto:

Cabeza Movil Spot LED 30W Audibax BOSTON - 7 Gobos Fijos - DMX

La cabeza moévil LED DMX de 30W Audibax Boston es una solucién de iluminacion versatil y potente para eventos y
espectaculos en vivo. Con su sistema de control DMX512, ofrece una amplia gama de opciones de configuracién y

efectos para crear impresionantes exhibiciones de luz.

Esta cabeza movil LED cuenta con 7 colores mas blanco, lo que permite una gran variedad de combinaciones de colores
y efectos. El angulo de haz de 15 grados asegura una proyeccion de luz concentrada y definida en el area deseada.

La cabeza movil LED ofrece varios modos de operacion, incluyendo automatico, activado por sonido, maestro/esclavo y
DMX, lo que brinda flexibilidad en la seleccion del modo adecuado para cada situacion.

Con una vida util de aproximadamente 50,000 horas, los LED de esta cabeza mévil ofrecen una iluminaciéon duradera y
confiable, reduciendo la necesidad de reemplazo frecuente y los costos de mantenimiento.

El disefio compacto y duradero de la cabeza movil LED permite un facil transporte y montaje. Cuenta con un ventilador
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incorporado para una disipacion eficiente del calor, lo que garantiza un rendimiento éptimo durante largas sesiones de
uso.

Con su movimiento pan vy tilt ajustable, la cabeza mévil permite un amplio rango de movimiento y una cobertura completa
del &rea de iluminacion. Ademas, ofrece funciones avanzadas como correccion de posicion automatica y rueda de gobos
rotativa con gobos reemplazables para mayor versatilidad en los efectos de iluminacion.

La cabeza movil LED DMX de 30W Audibax Boston es ideal para aplicaciones profesionales en escenarios, discotecas,
eventos en vivo y otros entornos que requieren un control preciso y efectos de iluminaciéon impactantes.

Caracteristicas principales:

o Tipo de cabeza movil: LED DMX

o Potencia: 30W

o Sistema de control: DMX512

o Colores: 7 colores + blanco

o Angulo de haz: 13 grados

o Modos de operacion: Automatico, activado por sonido, maestro/esclavo, DMX
o Canales DMX: 9/11 canales

o Efectos: Gobo shake, strobe, dimming

o Pantalla LED para configuracién y control

o Ventilador incorporado para disipacion de calor

o Vida util de los LED: Aproximadamente 50,000 horas

Caracteristicas adicionales:

o Movimiento pan vy tilt ajustable de 540 grados (pan) y 270 grados (tilt

o Foco LED de alta intensidad y eficiencia

o Funcion de correccién de posicion automatica

o Rueda de gobos rotativa con gobos reemplazables

o Efecto de mezcla de colores suave

o Control de velocidad y direccion de movimiento ajustables

o Disefio compacto y duradero

o Entrada y salida DMX para conexion en cadena

o Adecuado para aplicaciones de iluminacion profesional en escenarios, discotecas, eventos en vivo, etc.

Galeria de imagenes:
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