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Aplique BERLIN IP54 E27 Up & Down Color Marrén Oxido

Cddigos: Ficha técnica:
Referencia: 90578 Potencia (W): Max. 50W
Casquillo: E27
Color acabado: Oxido
Grado IP: IP54

Frecuencia (Hz): 50-60Hz

Medidas (mm): 200x100x100mm
Material de construccion: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Certificados: CE - ROHS

Garantia: 3 afios

Variantes disponibles:

Descripcién del producto:

Aplique exterior BERLIN IP54 E27 Up & Down

Aplique de pared con proteccion IP54, apto para uso en exteriores. Fabricado en aluminio, y lacado en color marrén
simil 6xido de acero corten, el aplique BERLIN para exteriores es un elemento decorativo tanto para entornos

modernos como risticos.

En su interior incluye un casquillo para bombilla LED E27 (no incluida), por lo que podras siempre reemplazar la
iluminacion sin tener que cambiar la lampara. El montaje se realiza por la parte frontal, de forma rapida y sencilla.

Su cubierta de policarbonato opal, emite luz por la cara superior e inferior (Up & Down), bafiando la pared y
ofreciendo una iluminacion ambiental indirecta perfecta para iluminar terrazas, balcones, patios y jardines.
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