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Apligue de techo LED PRIME 10W 1000Lm color negro

Cddigos: Ficha técnica:

Referencia: LD-PRM10WC Potencia (W): 10

Voltaje (V): 220-240V

Color de luz CCT: 4000K

Eficacia luminosa (Lm/W): 100
Eficacia diodo LED (Lm/W): 110
Luminosidad (Lm): 1000

CRI: +80

Color acabado: Negro

Grado IP: IP20

Angulo luminoso: 100°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz

Factor de potencia: 0.5

Medidas (mm): @70x120mm
Material de construccion: Aluminio
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Vida util: 30.000h

Certificados: CE - RoOHS
Garantia: 3 afios

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco neutro 4000K

Descripcion del producto:

Aplique de techo circular PRIME para montaje en superficie, con LED integrado de 10W de potencia y un flujo luminoso
de 1000 limenes.

Fabricado en aluminio y lacado en color negro de excelente acabado, el aplique LED PRIME es perfecto para su
instalacién en interiores, en techos donde no es posible empotrar los puntos de luz.

Dimensiones: @70x120mm
Angulo luminoso: 100°
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