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Datasheet

Bombilla LED E27 12W chip OSRAM A60 180° 1200Lm

Caodigos: Ficha técnica:

Referencia: B75060SR Potencia (W): 12
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: 3000K
Color de luz CCT: 4000K
Color de luz CCT: 6000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: OSRAM
Casquillo: E27
Eficacia luminosa (Lm/W): 150
Eficacia diodo LED (Lm/W): 100
Luminosidad (Lm): 1200
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Angulo luminoso: 180°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): @60x100mm
Material de construccion: Aluminio + PC
Driver: No Flicker
Temperatura de trabajo: -10°C ~ +45°C
Eficiencia energética 2021: A+
Vida util: 25.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantia: 3 afios

Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco célido 3000K, Blanco neutro 4000K, Blanco frio 6000K, Blanco célido 2700K

Descripcion del producto:

Bombilla LED E27 de 12W de potencia, con chip LED OSRAM SMD2835 de 150Lm/W de rendimiento, con una alta
luminosidad de 1200 limenes y driver sin parpadeo (No-flicker).

Reemplazo para bombillas convencionales de 100W, representa un ahorro energético del 80%.
Angulo luminoso de 180°. Fabricada en aluminio y policarbonato opal.

3 afios de garantia.
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DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and 3 wide ci<ro
beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm).
This is key to homogenecus llumination applications A
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