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Datasheet

Plafén de superficie LED 8W cuadrado niquel satinado chip OSRAM CCT

880Lm
Caodigos: Ficha técnica:
Referencia: PSD8WB-CCT Potencia (W): 8

Voltaje (V): 85-265V

Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835

Marca del chip LED: OSRAM

Eficacia luminosa (Lm/W): 110
Luminosidad (Lm): 880

CRI: +80

Color acabado: Plata

Grado IP: IP20

Angulo luminoso: 120°

Frecuencia (Hz): 50-60Hz

Medidas (mm): 120X120x25mm
Material de construccion: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F

Vida util: 40.000h

Certificados: CE - RoHS

Garantia: 3 afios

Variantes disponibles:

Descripcion del producto:

Plafén de superficie LED cuadrado, fabricado en aluminio niquelado satinado efecto acero inoxidable, con 8W de
potencia y un flujo luminoso de 880 Iimenes. Con un excelente rendimiento gracias a su chip LED OSRAM SMD2835.

Dispone de selector de temperatura CCT, de tal forma que una Unica luminaria permite seleccionar entre 3 temperaturas
de color: 3000K / 4000K / 6000K.

Incluye todos los accesorios necesarios para su montaje en superficie, tanto en techo como en pared.

Dimensiones: 120x120x25mm

Galeria de imagenes:
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DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide
beam angle into a compact formal (2.8 mm x 3.5 mm).
This is key to homogenaesus ilumination applications
where the DURISE E 2835 never fails to Impress with il
performance on system level
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DURIS® E 2835

Complete with 1000mA driver.  Dimensions
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Select color :
Daylight - Coal white - Warm white
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