
  
 Ampoule LED E27 8W avec capteur crépusculaire 1100Lm  
   

Codes produits :  

Référence BLCE27-8W

  

caractéristiques du produit :  

Puissance (W): 8
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 5000K
LED: SMD2835
Virole: E27
Luminosité (Lm): 1100
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d’ouverture: 300º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø47,5x155mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

 

 

   

Attributs du produit :  

Température de couleur: Blanc froid 5000K

   

Description du produit :  

Ampoule LED E27 de dimensions réduites, avec douille E27, en aluminium et PC. L'ampoule LED a une puissance de
8W et un flux lumineux de 1100 lumens, et intègre également un capteur crépusculaire qui lui permet de s'allumer
automatiquement lorsque la lumière ambiante est inférieure à 10 lux. De cette façon, l'ampoule s'allume automatiquement
au crépuscule et s'éteint à l'aube.

L'ampoule se réinitialise toutes les heures pendant 3 secondes pour réévaluer le niveau de lumière ambiante.

Dimensions : Ø47x155mm

3 ans de garantie.

 

   

Galerie de produits :  
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