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Spot encastrable LED mini 4W puce OSRAM 15° UGR17 320Lm

Codes produits : caractéristiques du produit :

Référence XT04 Puissance (W): 4

Tension (V): 220-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K

LED: COB

Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 80
Luminosité (Lm): 320

CRI: +90

Couleur finie: Blanc

IP: 1IP20

IK: IKO4

Angle d’ouverture: 15°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.9
Mesures (mm): 75x45x49mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Pilote: Inclus, Flicker free
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Energétique 2023: G
Vie: 30.000h

Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Mini spot encastrable LED carré, avec puce OSRAM COB sans scintillement, avec une consommation réduite de 4W et
un flux lumineux de 320 lumens. Il a un indice anti-éblouissement UGR17, avec un angle fermé de 15°, pour un éclairage
d'accentuation ou comme éclairage d'appoint.

Fabriqué en aluminium laqué, avec une excellente finition. Comprend un pilote externe pour maximiser sa durée de vie
jusqu'a 30 000 heures.

Avec des dimensions extérieures de 75x45mm et une coupe de 67x37mm, le spot encastrable est totalement discret et
s'integre parfaitement dans n'importe quel environnement.

o ?320Lm

o 2UGR17

o ? 75x45x49mm
o ?267x37mm
o ?1P20

o Garantie 3 ans
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Galerie de produits :
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