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Rail magnétique surface 48V 2 metres

Codes produits : caractéristiques du produit :

Référence PL-CMS2M Tension (V): 48V

Couleur finie: Blanc

Couleur finie: Noir

IP: IP20

Mesures (mm): 50x27x2000mm

Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: Non inclus

Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Certificats: CE - RoHS

Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Couleur: Noir, Blanc

Description du produit :

Rail magnétique de surface et longueur 2 metres, disponible en noir ou blanc, en aluminium renforcé de haute qualité. Le
rail magnétique permet l'installation de spots LED basse tension 48V, avec un montage facile et polyvalent, grace a la
plague magnétique sur le rail et sur les spots.

Comprend 2 embouts et une garniture en polycarbonate opaque pour couvrir le rail dans les zones ou il n'y a pas de
projecteurs, pour une finition parfaite une fois installé.

Le rail magnétique peut étre installé en surface ou suspendu grace a notre accessoire pour accrocher des rails
magnétiques (vendu séparément).

Le rail magnétique nécessite une source d'alimentation dimensionnée en fonction de la charge des spots a installer. Etant
donné qu'il existe différentes puissances disponibles, les alimentations sont vendues séparément.
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