
  
 Downlight LED carré 20W 1600Lm diamètre réglable  
   

Codes produits :  

Référence PCD20WAJ

  

caractéristiques du produit :  

Puissance (W): 20
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Efficacité diode LED (Lm/W): 80
Luminosité (Lm): 1600
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP20
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Carré
Mesures (mm): 230x230mm
Mesure de coupe (mm): Réglable 40-220mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: G
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

 

 

   

Attributs du produit :  

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

   

Description du produit :  

Downlight LED carré ultra-mince Downlight LED carré 20W 1600 lm, diamètre ajustable 

Un downlight LED carré 20W ultra-mince et polyvalent. Avec 1600

lumens, un angle de 120º et une découpe ajustable (40-220 mm), il

remplace les encastrés 2x26W avec plus de 50% d'économie.

? 20W? 1600 lm? 120º? Ø ajustable

20W
Puissance1600 lm
Flux lumineux120º

 



  Angle40-220 mm
Découpe 

Le downlight LED carré encastrable au design slim ultra-mince est une solution parfaite pour un éclairage efficace et
polyvalent. Avec une puissance de 20W, il équivaut aux encastrés basse consommation et CFL de 2x26W, réduisant la
consommation de plus de la moitié.

Construit avec des LED SMD2835 haute luminosité, une coque réfléchissante en aluminium et un diffuseur en
polycarbonate opale, il émet un flux de 1600 lumens de manière homogène, sans ombres ni points sombres. Son angle
de 120º optimise l'espace éclairé, et sa mesure de découpe ajustable (40-220 mm) facilite l'installation semi-encastrée.
Dimensions extérieures de 230x230x25 mm, protection IP20.

Pourquoi choisir ce produit ? ? Découpe ajustable 40-220 mm
S'adapte à de nombreuses ouvertures, idéal en rénovation. ? Angle 120º
Lumière homogène sans ombres ni points sombres. ? Plus de 50% d'économie
Remplace les encastrés 2x26W avec 1600 lm. Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED carré
encastréPuissance20WFlux lumineux1600 lmAngle d'ouverture120ºType de LEDSMD2835MatériauAluminium laqué et
polycarbonate opaleMesure de découpe40-220 mm (ajustable)Dimensions extérieures230 x 230 x 25 mmProtectionIP20
(intérieur) Avantages

Découpe ajustable 40-220 mm : s'adapte à de nombreuses ouvertures.
1600 lumens : lumière homogène sans ombres.
Angle 120º : optimise l'espace éclairé.
Ultra-mince : design slim discret.
Plus de 50% d'économie : remplace les encastrés 2x26W.
Réflecteur aluminium : éclairage intense et uniforme.

Applications recommandées ?Cuisines — éclairage brillant et uniforme.?Salons et salles à manger — ambiances
agréables.?Hôtels, bars et restaurants — éclairage de qualité.?Commerces — mise en valeur des produits. Guide
d'installation 1Couper le courant
Coupez l'alimentation avant l'installation.2Régler la découpe
Ajustez la mesure de découpe (40-220 mm) à l'ouverture du plafond.3Raccorder
Raccordez le downlight au réseau selon les normes.4Encastrer

Insérez le downlight dans la découpe semi-encastrée et rétablissez le courant. Questions fréquentes La mesure
de découpe est-elle fixe ?
Non, elle est ajustable de 40 à 220 mm, ce qui facilite l'installation et la rénovation. Que remplace-t-il ?
Les encastrés basse consommation et CFL de 2x26W, avec plus de 50% d'économie. Convient-il à
l'extérieur ?
Non, son indice IP20 le destine à un usage intérieur. ?

Ø ajustable
40-220 mm?

120º
Sans ombres?

1600 lm
+50% éco.?

En stock
Expédition rapide  

   

Galerie de produits :  
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