
  
 Tube LED T8 13W 900mm verre 300º 1690Lm  
   

Codes produits :  

Référence TB90MAX

  

caractéristiques du produit :  

Puissance (W): 13
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
Virole: G13
Efficacité lumineuse (Lm/W): 130
Efficacité diode LED (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 1690
CRI: +80
IP: IP20
Angle d’ouverture: 300º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.95
Mesures (mm): 900
Matériau de construction: Verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans

 

 

   

Attributs du produit :  

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

   

Description du produit :  

Tube T8 90cm 13W 150Lm/W 

Tube LED avec connexion standard G13, en verre opale et plastique ABS, d'excellente qualité, qui offre un démarrage et
un allumage immédiats sans scintillement. Il comprend une carte SMD2835 haute performance, avec une puissance de
13 W, remplaçant les tubes fluorescents conventionnels de 30 W, réduisant la consommation d'énergie de plus de moitié.

Le tube LED offre un éclairage intense supérieur au reste des tubes du marché, une haute efficacité du SMD, avec une
efficacité supérieure à 150Lm/W, et un flux lumineux de 1690 lumens. De plus, il offre un large angle lumineux de 300º,
vous obtiendrez ainsi un éclairage homogène et clairement réparti par rapport aux tubes en aluminium, réduisant ainsi le
nombre de luminaires à utiliser.

Le tube LED T8 en verre a un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté à une utilisation en intérieur. ou à l'extérieur
si des luminaires et des écrans étanches sont utilisés.

 

    



  Galerie de produits :  
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