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Spot LED pour spectacles 54W RGBW DMX I1P20

Codes produits :

Référence 7919

Attributs du produit :

Description du produit :

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 54

Tension (V): 85-265V
Température CCT: RGBW

IP: IP20

Angle d'ouverture: 24°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 220x245x65mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h

Certificats: CE - ROHS
Garantie: 2 ans

PAR RGBW a microphone et contrdle DMX512 Projecteur PAR LED 54W RGBW DMX pour spectacles 1P20
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Couleurs24°
Angle28000 lux
Eclairement

Le projecteur PAR LED 54W RGBW DMX présente un design plat et un boitier en ABS de haute qualité, robuste et
compact. Il dispose d'entrées et de sorties XLR 3 broches pour le signal DMX et d'un support en aluminium
multifonctionnel qui offre une grande variété d'options de montage.

Ses 54 LED de 1W a haute luminosité permettent d'obtenir une large gamme de couleurs RGBW, avec un angle de
projection de 24° et un fort niveau d'éclairement de 28 000 lux. Il offre 2 modes DMX (8 canaux) avec de nombreuses
fonctions et programmes intégrés, un microphone intégré pour I'activation par le son, et fonctionne en mode maitre,
esclave et autonome au rythme de la musique. Son écran rétro-éclairé et ses 4 boutons facilitent les réglages.

Pourquoi choisir ce produit ? ? 54 LED RGBW

Large gamme de couleurs, 28 000 lux 2 24°. 7 DMX + m icro
2 modes DMX (8 canaux), maitre/esclave et rythme musical. ? B oitier ABS robuste

Support aluminium multifonction, écran rétro-éclairé. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur PAR LED
RGBW DMXPuissance54W (54 LED de 1W)CouleursRGBWANgle24°Eclairement28 000 luxEntrée DMXXLR male 3
brochesSortie DMXXLR femelle 3 brochesModes DMX8 canauxFonctionsDMX512, maitre/esclave, rythme
musicalMicrophonelntégréAffichageRétro-éclairéProtectionlP20 (intérieur) Avantages

54 LED RGBW : large gamme de couleurs.

28 000 lux a 24° : éclairage scénique puissant.

DMX 8 canaux : entrées/sorties XLR 3 broches.
e Microphone intégré : activation par le son.

* Maitre/esclave : synchronisation des appareils.
e Boitier ABS : robuste et compact.

Applications recommandées ?Scenes et théatres — éclairage de couleur.?Concerts et événements — effets
RGBW.?Discotheques — synchronisation musicale.?Salles polyvalentes — éclairage dynamique. Guide d'installation
1Fixer le projecteur

Montez le PAR sur structure via le support aluminium et I'élingue.2Raccorder le DMX

Reliez les entrées/sorties XLR 3 broches a la console.3Configurer

Réglez le mode DMX (8 canaux) ou son/maitre-esclave a I'écran.4Tester

Vérifiez les couleurs RGBW et la synchronisation. Questions fréquentes COmMment se co ntrole-t-il ?
En DMX512 (8 canaux), ou en mode son, maitre et esclave. QU el type de couleurs ?
RGBW, via 54 LED de 1w. Quels connecteurs DMX ?

Entrée et sortie XLR 3 broches. ?

RGBW
54W?

DMX

8 canaux?

Micro
Son?

IP20
28000 lux
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