
  
 Pack 4 agrafes encastrées pour panneau LED au faux plafond  
   

Codes produits :  

Référence IL-3292

  

caractéristiques du produit :  

Couleur finie: Plata
Mesures (mm): 50x25x12mm
Matériau de construction: Acier
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

 

 

   

Attributs du produit :  

   

Description du produit :  

Fixation des agrafes pour panneau mince LED au faux plafond - Pack 4 unités 

Kit de 4 unités d’agrafe de fixation pour panneaux LED encastrés minces qui permet encastrés dans les trous de faux 
plafonds en plaques de plâtre. Avec cet assemblage, le panneau LED est fixé contre le plafond sur la surface et seule
l’épaisseur minimale correspondant à l’épaisseur du panneau se démarque.

Le kit de montage dans les renfoncements de faux plafonds est installé en vissant l’agrafe à l’arrière du panneau LED,
dans les coins activés à cet effet, et est monté dans le trou activé dans le plafond.

Les agrafes conviennent aux panneaux de 30x30cm, 30x60cm, 120x30cm, 60x60cm et 120x60cm. L’encastrement
permettant d’enfoncer le panneau LED dans le faux plafond doit être inférieur de 10 mm aux dimensions du panneau:

Panneau 30x30 - Dimensions du panneau 295x295mm - Dimensions de coupe 285x285mm
Panneau 30x60 - Dimensions du panneau 295x595mm - Dimensions de coupe 285x585mm
Panneau 120x30 - Dimensions du panneau 1195x295mm - Dimensions de coupe 1185x285mm
Panneau 120x60 - Dimensions du panneau 1195x595mm - Dimensions de coupe 1185x585mm

 



  

   

Galerie de produits :  
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