
  
 Colonne URBAN galvanisée 3-4 mètres  
   

Codes produits :  

Référence 2121GV

  

caractéristiques du produit :  

Mesures (mm): Ø89mmH3000/4000mm
Matériau de construction: Acier
Certificats: CE

 

 

   

Attributs du produit :  

Options: 3 m., 4 m.

   

Description du produit :  

Colonne d'éclairage en acier galvanisé, pointe Ø60 mm Colonne URBAN circulaire galvanisée 3-4 m pointe Ø60 mm pour
luminaires routiers 

La colonne URBAN circulaire galvanisée en acier galvanisé est conçue

pour tout environnement urbain. Disponible en 3 ou 4 mètres, terminaison

en pointe de Ø60 mm compatible avec la majorité des luminaires routiers et

lanternes. Porte de registre homologuée et gabarit d'ancrage 200x200 mm

inclus.

 



  
? 3-4 m? Acier galvanisé? Pointe Ø60 mm? Urbain

3-4 m
HauteurØ60 mm
PointeAcier
Galvanisé200x200 mm
Ancrage 

La colonne URBAN circulaire galvanisée est conçue pour être installée dans tout type d'environnement urbain. Sa
forme circulaire, élégante et moderne, apporte une esthétique contemporaine et soignée aux rues, places, parcs, zones
résidentielles et urbanisations. Disponible en 3 ou 4 mètres de hauteur, elle est fabriquée en acier galvanisé, ce qui lui
confère une excellente résistance à la corrosion, aux intempéries et aux variations extrêmes de température.

Sa terminaison en pointe de Ø60 mm la rend compatible avec la majorité des luminaires routiers et lanternes du marché.
Elle intègre une porte d'enregistrement à la hauteur homologuée ainsi qu'une plaque de fixation pour boîtier porte-
fusibles. Elle comprend également un gabarit d'ancrage de 200x200 mm, facilitant une installation sûre et durable.

Pourquoi choisir ce produit ? ? Acier galvanisé
Résistant à la corrosion, aux intempéries et aux températures extrêmes. ? Pointe Ø60 mm
Compatible avec la majorité des luminaires et lanternes. ? Prête à installer
Porte de registre homologuée, plaque porte-fusibles, gabarit 200x200 mm. Caractéristiques techniques Type de
produitColonne d'éclairage circulaireHauteur3 ou 4 mètresMatériauAcier galvaniséTerminaisonPointe de Ø60
mmCompatibilitéLuminaires routiers et lanternesPorte de registreÀ hauteur homologuéeFixationPlaque pour boîtier porte-
fusiblesAncrageGabarit de 200x200 mmUsageUrbain (rues, places, parcs, urbanisations) Avantages

Acier galvanisé : anticorrosion, longue durée.
3 ou 4 mètres : au choix selon le projet.
Pointe Ø60 mm : compatible la plupart des luminaires.
Porte de registre homologuée : accès sûr.
Plaque porte-fusibles : intégrée.
Gabarit 200x200 mm : ancrage facilité.

Applications recommandées ?Rues et avenues — support de luminaires routiers.?Places et parcs — esthétique
contemporaine.?Zones résidentielles — éclairage public.?Urbanisations — acier galvanisé durable. Guide d'installation
1Préparer la fondation
Coulez la fondation avec le gabarit d'ancrage 200x200 mm.2Dresser la colonne
Fixez la colonne sur les tiges d'ancrage.3Installer le câblage
Passez le câblage et fixez le boîtier porte-fusibles.4Monter le luminaire

Installez le luminaire sur la pointe Ø60 mm. Questions fréquentes Quelles hauteurs sont
disponibles ?
3 ou 4 mètres, au choix. Avec quels luminaires est-elle compatible ?
Avec la majorité des luminaires routiers et lanternes (pointe Ø60 mm). Que comprend-elle pour
l'installation ?
Une porte de registre homologuée, une plaque porte-fusibles et un gabarit d'ancrage 200x200 mm. ?

3-4 m
Ø60 mm?

Acier
Galvanisé?

Ancrage
200x200 mm?

En stock
Expédition rapide  

   

Galerie de produits :  
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