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Datasheet

Appliqgue PISA 2xGU10 IP54 nero

Cddigos: Ficha técnica:
Riferimento: APLAN2GU10 Potenza (W): Max. 50W
Base: GU10
Colore: Nero
IP: IP54

Dimensioni (mm): 160x68x78mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 afos

Variantes disponibles:

Descripcién del producto:

Applique decorativa PISA, GU10 Up & Down IP54 Applique da parete PISA 2xGU10 nero IP54 esterno Up & Down

? 2xGU107? IP54? Up & Down? 160x68x78 mm
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2xGU10
PortalampadaelP54
ProtezioneUp & Down
llluminazione160x68x78 mm
Dimensioni

L'applique da parete PISA & una soluzione di illuminazione decorativa e funzionale, ideale per I'esterno (e l'interno)
grazie alla protezione IP54. Realizzata in alluminio e vetro e verniciata in nero, si adatta perfettamente ad ambienti
moderni e rustici.

All'interno, comprende due portalampade per lampadina LED GU10 (non incluse), permettendo di sostituire l'illuminazione
facilmente senza cambiare l'intera lampada. llluminazione Up & Down (verso l'alto e verso il basso). L'installazione si
effettua dal lato frontale, per una posa rapida e semplice. Dimensioni 160x68x78 mm.

Perché scegliere questo prodotto? ? Desi agn decorativo nero
Alluminio e vetro, ambienti moderni e rustici. 2 2X GU10 intercambiabile

Lampadina LED non inclusa, sostituzione facile. 2 lluminazione Up & Down

Fasci verso l'alto e il basso, IP54. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique da parete PISAPortalampada2x GU10
(lampadina non inclusa)MaterialeAlluminio e vetroColorenerollluminazioneUp &
DownProtezionelP54Dimensionil60x68x78 mminstallazioneDal lato frontaleUsolnterni ed esterni Vantaggi

Design PISA nero: moderno e rustico.

2x GU10: lampadina LED intercambiabile (non inclusa).
IP54: interni ed esterni.

Up & Down: fasci alto e basso.

Alluminio e vetro: robusto e durevole.

160x68x78 mm: installazione frontale.

Applicazioni consigliate ?Facciate e ingressi — illuminazione decorativa.?Terrazze e patii — IP54 esterno.?Corridoi e
ingressi — atmosfera moderna.?Giardini — stile rustico. Guida all'installazione 1Togliere corrente

Togli I'alimentazione prima dell'installazione.2Fissare a parete

Fissa I'applique alla parete dal lato frontale.3Installare la lampadina GU10

Monta le lampadine LED GU10 (non incluse).4Collegare e verificare

Collega a 230V e verifica lilluminazione. Domande frequenti L& lam pad ina e inclusa?
No, ospita 2 lampadine LED GU10 (non incluse). E adatta all'esterno?

Si, il grado IP54 consente un'installazione esterna protetta. Che ti po di illuminazione offre?
Illuminazione Up & Down, verso l'alto e il basso. ?

2xGU10

1P547?

Up & Down
160x68x78 mm?

Nero

Esterno?

Disponibile
Spedizione rapida
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