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Datasheet

Lampada a sospensione lineare LED DESIGN LOLA Bianco 80W 200cm
11464Lm

Cddigos: Ficha técnica:

Referencia: 17013-2-BL Potenza (W): 80
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD3040
Efficacia luminosa (Lm/W): 143
Lumen (Lm): 11464
CRI: +82
Colore: Bianco
IP: 1IP20
Angolo luminoso: 60°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0,97

= Dimensioni (mm): 2000x88x40mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): C
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - ROHS
Garanzia: 5 afios

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K, Bianco caldo 2700K

Descripcién del producto:

Apparecchio lineare a sospensione a LED dal profilo di design e qualita professionale, progettato per un uso intensivo
ininterrotto 24 ore su 24.

Prodotto in SPAGNA, con un profilo in alluminio laccato bianco di alta qualita, include un chip LED SMD3040 con una
potenza nominale di 160 lumen/W. Con un consumo di soli 80W emette un flusso luminoso di 11464 lumen.

L'apparecchio lineare LOLA incorpora un diffusore microprismatico con UGR19, che evita I'abbagliamento e riduce
I'affaticamento visivo negli ambienti di lavoro.

Dimensioni: 2000x88x40mm
Regolabile in altezza
5 anni di garanzia

Il tempo di produzione di questa lampada € di circa 5-7 giorni lavorativi
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