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Mini faretto LED 1W chip OSRAM 110Lm 15° CRI+90

Caodigos: Ficha técnica:

Referencia: MT30 Potenza (W): 1
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB
Marca di chip LED: OSRAM
Lumen (Lm): 60
CRI: +90
Colore: Bianco
- IP: IP20
s, IK: IKO6
Angolo luminoso: g40x28mm
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): g40x28mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 afios
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Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripcion del producto:
SPOT Faretto LED MINI 1W

Faretto LED da incasso SPOT MINI, di piccole dimensioni, con una potenza di 1W e un flusso luminoso di 110 Lumen.
E un downlight LED a bassissimo consumo per lilluminazione decorativa e d'ambiente.

Dotato di un chip LED OSRAM ad alta luminosita, ha un CRI>90, che contribuisce alla corretta riproduzione dei colori.
Con un'ottica da 15°, il faretto LED MINI é perfetto per l'illuminazione dettagliata e per evidenziare punti specifici con la
luce.

Il faretto LED SPOT MINI é realizzato in alluminio laccato bianco e PC, e comprende un driver esterno per il
collegamento diretto a 230V.

Specifiche tecniche del faretto LED SPOT LED MINI 1W
o Dimensioni esterne: g40x28mm.

o Dimensioni taglio: 232mm.
o Per uso interno, grado di protezione IP20



Ficha tecnica

Premiumled

Datasheet

o Collegamento diretto a 230V tramite il driver in dotazione. Non collegare mai il faretto direttamente alla corrente
senza il driver corrispondente.

o Non regolabile in intensita

o 3 anni di garanzia

Usi e applicazioni del faretto LED SPOT MINI 1W

I downlight LED mini SPOT da 1W ¢ adatto per uso domestico e commerciale, grazie alla sua vita utile di 30.000 ore. Il
suo angolo di luce concentrato emette una messa a fuoco diretta che consente di illuminare figure, prodotti, scaffali e
consente anche un'illuminazione ambientale e decorativa in corridoi, ingressi, soggiorni e stanze.

Il suo basso consumo di 1W permette la sostituzione delle tradizionali lampadine da 10W, con un risparmio energetico
del 90%.

Utilizza il downlight SPOT LED MINI in:

o Camere da letto

o sale

o Corridoi

o Camere da letto

o Ricevitori

o scaffali

o Biblioteche

o sotto i mobili della cucina
o Negozi

° musei

o Negozi al dettaglio e vetrine

Galeria de iméagenes:
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