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Faretto LED da incasso mini 20W chip OSRAM 15° UGR17 800Lm

Cddigos: Ficha técnica:

Referencia: XT10 Potenza (W): 10

Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB

Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 80
Lumen (Lm): 800

CRI: +90

Colore: Bianco

IP: 1P20

IK: IKO4

Angolo luminoso: 15°

Frequenza (Hz): 50-60Hz

Fattore di potenza: 0.9

Dimensioni (mm): 147x45x49mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Driver: Incluso, Flicker free
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): G
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoOHS
Garanzia: 3 afios

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripcion del producto:

Mini faretto da incasso LED quadrato, con chip OSRAM COB senza sfarfallio, con un consumo ridotto di 10W e un flusso
luminoso di 800 lumen. Ha un indice antiabbagliamento UGR17, con un angolo chiuso di 15°, per illuminazione d'accento
o come luce ausiliaria.

Realizzato in alluminio laccato, con un'ottima finitura. Include driver esterno per massimizzare la sua vita utile fino a
30.000 ore.

Con dimensioni esterne di 147x45mm e un taglio di 139x37mm, il faretto da incasso e assolutamente discreto e si integra
perfettamente in qualsiasi ambiente.
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