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Connettore cavi in X 3x2.5mm2 IP67

Cddigos:

Referencia: 2493

Variantes disponibles:

Descripcién del producto:

Ficha técnica:

IP: IP68

Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 98x98x23mm
Materiale: ABS

Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 afos

Connettore per Cavi a X 3x2.5mm?2 IP68 - Connessioni Sicure e Compatte Connessioni Sicure a Forma di X

Il connettore per cavi a X IP68 offre connessioni sicure ed ermetiche per cablaggi di 3x2.5mma2. Il suo design compatto
di 98x98x23mm lo rende ideale per installazioni dove lo spazio € limitato. Perfetto per I'uso interno ed esterno, questo

connettore garantisce protezione contro polvere e acqua.
Specifiche Tecniche

e Tipo di Connettore : A X

e Sezione del Cavo : 3x2.5mm?2

Grado di Protezione : IP68

e Dimensioni : 98x98x23mm

e Materiale : Nylon (corpo), Rame (connettori)
e Tipo di Connessione : Vite filettata

e Colore : Nero

Vantaggi del Prodotto
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e Design Compatto : Ideale per spazi ridotti.

e Protezione IP68 : Totalmente stagno alla polvere e immergibile in acqua.
e Connessioni Sicure : Tipo di vite filettata per un fissaggio fermo.

e Materiali Durevoli : Nylon e rame per una lunga durata.

Usi e Applicazioni

Il connettore per cavi a X 3x2.5mm?2 IP68 € ideale per :
¢ Installazioni di illuminazione esterna.
e Connessioni in giardini e terrazze.

e Sistemi di irrigazione e pompe ad acqua.
¢ Qualsiasi applicazione che richieda protezione contro I'umidita e la polvere.
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