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Ficha tecnica

Datasheet

Lampione solare LED FORMENTERA 30W 3000Lm con sensore di

movimento

Cddigos:

Referencia: PL-FSF30W-4K

Variantes disponibles:

Descripcién del producto:

Lampione Solare a LED FORMENTERA 30W 3000Lm

Ficha técnica:

Potenza (W): 30

Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835

Marca di chip LED: OSRAM

Lumen (Lm): 3000

CRI: +80

Colore: Nero

IP: IP65

IK: IKO8

Angolo luminoso: 120°

Dimensioni (mm): @416x829mm
Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+

Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): A
Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 afios

Lampione solare a LED FORMENTERA, realizzato in alluminio e diffusore in policarbonato trasparente, dotato di chip
LED OSRAM SMD2835 ad alta luminosita e ottime prestazioni. Il lampione solare FORMENTERA é creato seguendo

un'estetica decorativa classica, perfetta per l'uso residenziale.

Temperatura colore: 4000K

Dotato di una batteria agli ioni di litio da 7.800 mAh, ricarica rapida in 10 ore e fino a 3 notti di funzionamento per carica (a

seconda del metodo di lavoro selezionato).

Il lampione solare a LED FORMENTERA ha 3 modalita di funzionamento che, insieme al sensore di movimento PIR

integrato, consentono di massimizzare la durata della batteria.

Metodi di lavoro:
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o Luce rossa: intensita luminosa del 15% per tutta la notte + 30 secondi al 100% quando viene rilevato un
movimento

o Luce verde: 30% intensita luminosa per 5h + 15% intensita luminosa fino all'alba + 30 secondi al 100% quando
viene rilevato un movimento

o Luce arancione: intensita luminosa costante al 35% fino all'alba, sensore disattivato.

I montaggio avviene su colonne da @76 a 88mm. La colonna non & inclusa.

o Dimensioni: @416x829mm
o Classificazione IP65/IK08
o 3 anni di garanzia
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