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Datasheet

Faretto LED da incasso 12W COB taglio orientabile @95mm 800Lm IP20

Caodigos: Ficha técnica:

Referencia: 81157 Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: COB
Lumen (Lm): 800
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 60°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare

) d Dimensioni (mm): 114x50mm
\ Misura di taglio (mm.): @95mm

% R - Materiale: Alluminio + PC
w ) Driver: DOB
= \ Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2023: F

Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 afios

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K

Descripcion del producto:

Downlight LED COB da incasso con potenza 12W, con foro di diametro @95mm, realizzato in alluminio e PC, laccato
bianco. Il faretto downlight € orientabile, permettendo di indirizzare la luce verso punti specifici con un'ottica luminosa di
60°.

I downlight LED COB incorpora una sorgente luminosa da 12W e 800 lumen di flusso luminoso.
L'installazione & semplice e richiede un foro nel soffitto di @95 mm.

Adatto per uso interno.

Dimensioni: @114x50mm

Taglio: @95mm

UGR19

Classificazione 1P20
3 anni di garanzia
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