
  
 Faretto LED da incasso 20W quadrato chip OSRAM 24º UGR17 2200Lm  
   

Códigos:  

Referencia: 4831

  

Ficha técnica:  

Potenza (W): 20
Voltaggio nominale (V): 85-265V
CCT: 3000K
LED: SMD5050
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 140
Lumen (Lm): 2200
CRI: +85
IP: IP20
Angolo luminoso: 24º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 95x95x50mm
Materiale: Aluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

 

 

   

Variantes disponibles:  

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

   

Descripción del producto:  

Downlight LED da incasso OSRAM 20W SMD5050 antiriflesso UGR17 

Faretto LED da incasso quadrato, realizzato in alluminio laccato bianco e diffusore in policarbonato trasparente. Il
downlight da incasso OSRAM ha dimensioni ridotte di 95x95mm, ed è sufficiente un taglio quadrato di 85x85mm per il
suo posizionamento, grazie alle clip a molla incorporate nei suoi lati.

Il downlight LED da incasso è dotato di un CHIP LED OSRAM SMD 5050 ad alta efficienza (140Lm/W) con un flusso
luminoso effettivo di 2200 lumen. Le sue ottiche chiuse a 24º consentono un'illuminazione concentrata e focalizzata per
illuminare aree specifiche. È rifinito in un design quadrato elegante e moderno, laccato in bianco di alta qualità, con un
riflettore nero lucido per una corretta diffusione della luce.

Indice antiabbagliamento (abbagliamento) UGR17 

L'ottica utilizzata nel riflettore del downlight LED, così come la posizione del chip LED OSRAM 5050, posizionato più
all'interno rispetto al solito in altri apparecchi da incasso, favorisce l'antiabbagliamento con un basso grado di UGR17.
Grazie a questa tipologia di apparecchi LED a basso UGR si ottiene un comfort luminoso superiore a quello di altri faretti
da incasso: un'illuminazione più gradevole e senza abbagliamento trasformerà ogni spazio in un'area unica. Nei luoghi di

 



  studio, un basso UGR favorisce la concentrazione e previene l'affaticamento della vista. Nelle aree di lavoro come uffici e
uffici, consente di lavorare di più e più a lungo, riducendo l'affaticamento visivo causato dall'abituale illuminazione
ambientale. Nei corridoi di hotel, ristoranti, musei e gallerie, manterrà la qualità dell'illuminazione ambientale, dando
risalto a ciò che conta davvero, mettendo a fuoco correttamente ed evitando interferenze luminose causate da
un'illuminazione inadeguata.

driver esterno incluso 

Il downlight LED da incasso include un driver esterno di alta qualità e resistenza, per massimizzare la vita utile della
scheda LED. Il driver include la più recente tecnologia di isolamento e protezione, conforme a tutti gli standard CE e
RoHS. Inoltre, supporta un'ampia gamma di tensioni di ingresso 85-265 V. Il driver incluso non è regolabile in intensità.

Usi e applicazioni del downlight LED da incasso quadrato da 20W 

È possibile installare il downlight LED da incasso quadrato da 20 W in fori quadrati da 85x85 mm nel soffitto. Pertanto,
puoi installarlo al posto di downlight e oblò CFL. Usalo su:

Cucine
Camere da letto
Salotti e sale da pranzo
Alberghi, bar e ristoranti
Negozi e centri commerciali
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