Ficha tecnica

* Premiumled

Datasheet

Schermo LED impermeabile 18W 120cm sensore RADAR permanente
20% 1980Lm IP65

Caddigos: Ficha técnica:

Referencia: PEDR18W120 Potenza (W): 18

Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
Lumen (Lm): 1980

IP: IP65

IK: IKO8

Angolo luminoso: 120°

Dimensioni (mm): 80x36x1200mm.
Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 afios

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripcién del producto:

Con un design innovativo, lo schermo LED multiuso impermeabile IP65 con sensore radar con funzione di accensione al
20% ha un'ampia varieta di applicazioni. Lo rendono ottimale per il montaggio esterno o interno, in un‘ampia varieta di
strutture come parcheggi, fabbriche, magazzini, edifici industriali, scuole, magazzini, supermercati, magazzini, tunnel...
Permette anche di installarlo in luoghi con l'umidita.

Realizzato in policarbonato e ABS, lo schermo waterproof incorpora un LED integrato da 18W con un flusso luminoso di
1980 lumen, inoltre dispone di un sensore di presenza radar, che accende lo schermo al 100% quando rileva la presenza
in un raggio di 6-8m, e abbassa la sua intensita al 20% quando non rileva la presenza, senza mai spegnersi
completamente come illuminazione di sicurezza.

Dimensioni: 80x36x1200mm
Classificazione IP65
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