
  
 Sensore crepuscolare per lampione a LED HALLEY  
   

Códigos:  

Referencia: JL207

  

Ficha técnica:  

Potenza (W): 500
Voltaggio nominale (V): 105-305V
IP: IP67
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø84x66mm
Materiale: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

 

 

   

Variantes disponibles:  

   

Descripción del producto:  

Questo sensore crepuscolare per esterni consente di accendere/spegnere l'illuminazione a seconda dell'ambiente.

Il range di regolazione della sensibilità che ammette va da 6 Lux a 50 lux.

Il suo utilizzo è ideale per segnare vialetti, luci da giardino, ecc.

Questo sensore consente l'accensione automatica dell'illuminazione, sia all'interno che all'esterno, al crepuscolo e lo
spegnimento automatico all'alba. Ciò consente alla tua installazione di sapere se non c'è luce all'esterno e quindi di poter
automatizzare ulteriormente l'illuminazione della tua installazione.

Questo prodotto fornisce terminali twist-lock che soddisfano i requisiti ANSI C136.10-1996 e lo standard per i fotocontrolli
plug-in di tipo lock per l'uso con l'illuminazione di aree (UL773, 4a edizione, datata 19 gennaio 1995, certificato da
Intertek) .

Funzionamento 

Il sensore rileva l'istante del tramonto o dell'imbrunire (riduzione del livello di luminosità) e fornisce in uscita
l'alimentazione (fase 220Vac) per il collegamento delle lampade a LED, allo stesso modo l'alba interrompe il collegamento

 



  in uscita della corrente elettrica con conseguente disconnessione delle lampade a LED.

Questo prodotto è progettato con circuiti elettronici con sensore a fotodiodo e viene fornito un parafulmine (MOV). La sua
risposta più rapida con un ritardo di 3-20 secondi offre una funzione facile da testare.

In particolare, questo modello offre un'ampia gamma di tensioni per le applicazioni dei clienti con quasi alimentatori.

Inoltre, un ritardo predefinito di 3-20 secondi potrebbe prevenire malfunzionamenti dovuti a riflettori o fulmini notturni.

Vantaggi rispetto ad altri sistemi 

È un sistema di regolazione automatica. Se un orologio/timer viene utilizzato semplicemente per accendere e spegnere
l'illuminazione notturna esterna, non si adatterà alle variazioni dei livelli di illuminazione causate dalle condizioni
meteorologiche locali o alla variazione degli orari del tramonto e dell'alba durante l'anno, così come il cambio dell'ora nel
estate e inverno.

Montaggio 

Il montaggio è molto semplice:

Premere sul fotocontrollore e ruotarlo in senso orario per bloccarlo nella presa.

Installare il fotocontrollore con la fotocellula rivolta a NORD come indicato sulla parte superiore del fotocontrollore.
Regolare la posizione della presa se necessario.
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